
Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Versie F175:

Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad
tolerantie 6H).

Versie F175CIN:

Bus met blinde schroefdraadboring in RVS (AISI 303)
(schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de
inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma).

F175

06
6-LOBBIGE STERKNOP MET BLINDE DRAADBUS
6-lobbige sterknoppen

Het 6-lobbige sterknoppen met blinde draadbus is ontworpen ter vervanging van alle oudere volle handwielen of knoppen in bakeliet.
Het product is volledig compact, d.w.z. zonder holtes waarin vuil zich kan ophopen. Er is enkel een kleine uitsparing aanwezig aan de
bovenzijde van de rand, maar door zijn brede, ondiepe vorm is deze makkelijk te reinigen. Deze reeks knoppen is daardoor bijzonder
geschikt voor toepassingen waar frequente reiniging of desinfectie vereist is. Wordt voornamelijk toegepast op machines voor
bakkerijen, voedingsmachines in het algemeen, ziekenhuisapparatuur, rolstoelen voor personen met een beperking en medische
apparatuur in het algemeen. Uiteraard is het product ook zeer schikt voor toepassingen die enkel robuustheid vereisten. De gelobde
sternknop F175 is gemaakt van materialen op basis van versterkte polyamide met zeer hoge weerstand. Beschikbaar in verschillende
uitvoeringen en modellen (gelobd handwiel met doorlopende bus, 6-lobbige sterknop met stalen naaf, 6-lobbige sterknop met
borgketting, enz.).



Versie F175: met messing inzetstuk. 

Code Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Gewicht (g)

F17530.0001 F17530.TM0401 30 22 15 11 11 9 1.5 M4 6 11.5

F17530.0004 F17530.TM0501 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5

F17530.0010 F17530.TM0601 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12

F17530.0018 F17530.TM0801 30 22 15 11 11 9 1.5 M8 14 13.5

F17530.0021 F17530.TM1001 30 22 15 11 11 9 1.5 M10 14 14

F17540.0001 F17540.TM0501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M5 14 22

F17540.0004 F17540.TM0601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 18 22

F17540.0010 F17540.TM0801 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5

F17540.0017 F17540.TM1001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M10 14 21

F17550.0003 F17550.TM0601 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M6 16 36

F17550.0006 F17550.TM0801 50 29 20 15,5 14 14.5 1.5 M8 14 36

F17550.0014 F17550.TM1001 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M10 13 37

F17550.0022 F17550.TM1201 50 29 20 15,5 13,5 14.5 1.5 M12 18 39

F17560.0002 F17560.TM0801 60 34 24 16 18 18 1.5 M8 19 59

F17560.0006 F17560.TM1001 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59

F17560.0014 F17560.TM1201 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62

F17560.0020 F17560.TM1401 60 34 24 16 18 18 1.5 M14 19 63



Versie F175CIN: met inzetstuk in RVS (AISI 303). 

Code Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Gewicht (g)

F17530.0007 F17530.TM0501CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M5 14 11.5

F17530.0013 F17530.TM0601CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M6 10 12

F17530.0019 F17530.TM0801CIN 30 22 15 11 11 9 1.5 M8 14 13.5

F17540.0007 F17540.TM0601CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M6 9 22

F17540.0013 F17540.TM0801CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M8 14 21.5

F17540.0018 F17540.TM1001CIN 40 24.5 17 12 12.5 12 1 M10 14 21

F17550.0009 F17550.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M8 14 36

F17550.0017 F17550.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M10 14 37

F17550.0023 F17550.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14.5 1.5 M12 13 39

F17560.0004 F17560.TM0801CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M8 19 59

F17560.0009 F17560.TM1001CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59

F17560.0017 F17560.TM1201CIN 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62
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