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POKRETLO PELNE 6-RAMIENNE Z NIEPRZELOTOWA TULEJA
GWINTOWANA

Pokretto 6-ramienne

Pokretto petne 6-ramienne (gwiazdowe) z wktadka z otworem gwintowanym nieprzelotowym, zostato zaprojektowane w celu
zastgpienia wszystkich starych, petnych pokretet lub pokretet z bakelitu. Produkt ma w petni zwartg konstrukcje tj. bez pustych
przestrzeni, w ktérych mogtyby gromadzic $ie zanieczyszczenia. W gérnej czesc¢i wiefica znajduje sie jedynie niewielkie zagtebienie,
jednak jest ono szerokie i ptytkie, dzieki czemu bardzo tatwe do czyszczenia. W zwigzku z tym ta seria pokretet doskonale nadaje sie
do zastosowan w urzgdzeniach lub maszynach wymagajgcych czestego czyszczenia lub dezynfekgji. Stosowane sg gtéwnie w
maszynach piekarniczych, urzadzeniach przemystu spozywczego, sprzecie szpitalnym, wézkach dla oséb z niepetnosprawnoséiami
oraz w szeroko pojetym sprzecie medycznym. Oczywis¢ie mogg byc féwniez wybierane ze wzgledu na swojg wysokg wytrzymatos¢”
Pokretto gwiazdowe F175 wykonane jest z materiatéw na bazie poliamidu wzmocnionego dodatkami zwiekszajgcymi odpornos¢”
mechaniczng. Dostepne w rézinych wersjach i modelach (pokretto gwiazdowe z wktadkg z otworem przelotowym, pokretto 6-
ramienne z piastg ze stali, pokretto 6-ramienne z tarficuszkiem przytwierdzajgcym itp.).

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odporna naoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
Wersja F175:

Tuleja mosiezna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wersja F175CIN:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i w zaleznos¢i od iloséi, wktadki mogg byc”
wykonane z innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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Wersja F175: z mosiezna wkiadka.
F17530.0001 F17530.TM0401 30 22 15 11 11 9 1.5 M4 6 115
F17530.0004 F17530.TM0501 30 22 15 11 11 9 15 M5 14 11.5
F17530.0010 F17530.TM0601 30 22 15 11 11 9 15 Mé 10 12
F17530.0018 F17530.TM0801 30 22 15 11 11 9 15 M8 14 135
F17530.0021 F17530.TM1001 30 22 15 11 11 9 15 M10 14 14
F17540.0001 F17540.TM0501 40 245 17 12 12.5 12 1 M5 14 22
F17540.0004 F17540.TM0601 40 245 17 12 12.5 12 1 Mé 18 22
F17540.0010 F17540.TM0801 40 245 17 12 12.5 12 1 M8 14 215
F17540.0017 F17540.TM1001 40 245 17 12 12.5 12 1 M10 14 21
F17550.0003 F17550.TM0601 50 29 20 155 13,5 14.5 15 Mé 16 36
F17550.0006 F17550.TM0801 50 29 20 155 14 14.5 15 M8 14 36
F17550.0014 F17550.TM1001 50 29 20 155 13,5 14.5 15 M10 13 37
F17550.0022 F17550.TM1201 50 29 20 155 13,5 14.5 15 M12 18 39
F17560.0002 F17560.TM0801 60 34 24 16 18 18 15 M8 19 59
F17560.0006 F17560.TM1001 60 34 24 16 18 18 1.5 M10 21 59
F17560.0014 F17560.TM1201 60 34 24 16 18 18 1.5 M12 18 62
F17560.0020 F17560.TM1401 60 34 24 16 18 18 1.5 M14 19 63
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Wersja F175CIN: z wktadka ze stali inox (AISI 303).
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