F175CAT il | T

6-LOBBIGE STERKNOP MET BORGKABEL EN BLINDE
DRAADBUS

6-lobbige sterknoppen

Materiaal:
Versterkte polyamide.

Bestand tegen olién en vetten.

Opperviak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL9011).

Inzetstuk:

Bus met blinde schroefdraadboring in messing (schroefdraad
tolerantie 6H).

Borgkabel:

Ketting in polyacetaal (POM).
Verbindingsstuk in vernikkeld messing.
Ring in harmonisch RVS (AISI 302).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de
inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.

Op aanvraag kan de kabel worden geleverd met een
gepersonaliseerde lengte.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma).
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F17530.0002 F17530.TM0401CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 M4 6 115
F17530.0006 F17530.TMO0501CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 M5 14 115
F17530.0012 F17530.TMO601CAT 30 22 15 32 11 11 9 1.5 Mé 10 12
F17540.0002 F17540.TMO0501CAT 40 245 17 33 12 125 12 1 M5 14 22
F17540.0006 F17540.TMO0601CAT 40 245 17 33 12 125 12 1 Mé 18 22
F17540.0012 F17540TMO0801CAT 40 245 17 33 12 125 12 1 M8 14 21.5
F17550.0004 F17550TM0601CAT 50 29 20 35 155 135 145 15 Mé 16 36
F17550.0008 F17550TM0801CAT 50 29 20 35 155 14 145 15 M8 14 36
F17550.0016 F17550TM1001CAT 50 29 20 35 155 135 145 15 M10 13 37
F17560.0003 F17560TM0801CAT 60 34 24 38 16 18 18 15 M8 19 59
F17560.0008 F17560.TM1001CAT 60 34 24 38 16 18 18 15 M10 21 59
F17560.0016 F17560.TM1201CAT 60 34 24 38 16 18 18 15 Mi12 18 62
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