F177CAT ]

SECHSSTERNGRIFF IN MASSIVER AUSFUHRUNG MIT
DURCHGANGSGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

6-Stern-Handrad

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:
Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Moglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsatze.
Auf Anfrage ist die Kette in der gewiinschten Lange erhaltlich.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhaltlich.

Kette:

Kette aus Acetalharz (POM).
Verbindungsstiick aus vernickeltem Messing.
Ring aus harmonischem Edelstahl (AISI 302).
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F17730.0002 F17730.TMO0501CAT 30 22 15 - 11 11 11 4 M5 18 12
F17730.0006 F17730.TM0601CAT 30 22 15 - 11 11 11 4 Mé 18 13
F17740.0002 F17740.TMO0601CAT 40 245 17 - 12 125 12 6 Mé 18 20
F17740.0009 F17740.TMO801CAT 40 245 17 - 12 125 12 6 M8 18 21
F17750.0003 F17750.TMO0601CAT 50 29 20 - 14 15 14 11 Mé 18 33
F17750.0007 F17750TM0801CAT 50 29 20 - 14 15 14 11 M8 18 34
F17760.0003 F17760TMO0801CAT 60 34 24 - 16 18 15 16 M8 18 54
F17760.0007 F17760TM1001CAT 60 34 24 - 16 18 15 16 M10 18 55
F17760.0011 F17760TM1201CAT 60 34 24 - 16 18 15 16 M12 18 55
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