
Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Version F186:

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing
(gevindtolerance 6H).

Version F186CIN:

Bøsning med blindt gevindskåret hul af rustfrit stål (AISI 303)
(gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal (bemærk,
begrænset udvalg) iht. farvetabel.

F186

06
MASSIVT KORSFORMET HÅNDHJUL MED BLIND
GEVINDSKÅRET BØSNING
Korsformede håndhjul

Det massive krydsformede håndhjul med indsats med blindt gevindskåret hul er skabt med henblik på at erstatte alle de gamle
massive håndhjul eller drejeknapper af bakelit af typen DIN 6335. Produktet fremstår helt “solidt”, dvs. uden hulrum, hvor snavs kan
samle sig. Der er kun en lille fordybning øverst på kransen, men den er meget bred og ikke særlig dyb, og derfor let at rengøre. Det
krydsformede design giver en meget stor afstand mellem vingerne og gør det nemt at holde fast med én hånd, selv når man har tykke
arbejdshandsker på. Denne krydsformede drejeknap bruges også der, hvor der er behov for stor fastspændingskraft. Denne
produktserie er derfor særdeles velegnet til brug på alt udstyr eller alle maskiner, der skal rengøres eller desinficeres meget ofte.
Anvendes hovedsageligt på maskiner i bagerier, fødevaremaskiner generelt, udstyr til hospitaler, kørestole til handicappede,
medicinsk udstyr generelt samt hjælpemidler til handicappede (løfteudstyr, badeudstyr, trappelifte osv.). Det kan selvfølgelig også
blot vælges på grund af sin robusthed. Det krydsformede håndhjul F186 er fremstillet af materialer af forstærket polyamid med høj
modstandsdygtighed. Disponibel i forskellige versioner og modeller (krydsformede håndhjul med passerende indsats, krydsformet
håndhjul med stålnav, krydsformet drejeknap med sikkerhedskæde, drejeknap med lynudløsningssystem osv.).



Version F186: med indsats af messing. 

Kode Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Vægt (g)

F18632.0001 F18632.TM0401 32 23 15 11 12 11 1.5 M4 7 11

F18632.0004 F18632.TM0501 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0008 F18632.TM0601 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 10 12

F18632.0012 F18632.TM0801 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18632.0014 F18632.TM1001 32 23 15 11 12 11 1.5 M10 14 13

F18640.0002 F18640.TM0501 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M5 14 14

F18640.0005 F18640.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 16 15

F18640.0009 F18640.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0014 F18640.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0003 F18650.TM0601 50 29 20 14 15 14 2 M6 16 25

F18650.0007 F18650.TM0801 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0012 F18650.TM1001 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0017 F18650.TM1201 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0001 F18660.TM0801 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0005 F18660.TM1001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0009 F18660.TM1201 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44

F18660.0013 F18660.TM1401 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M14 19 47



Version F186CIN: med indsats af rustfrit stål (AISI 303). 

Kode Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Vægt (g)

F18632.0006 F18632.TM0501CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0010 F18632.TM0601CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 9 12

F18632.0013 F18632.TM0801CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18640.0007 F18640.TM0601CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 9 15

F18640.0011 F18640.TM0801CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0015 F18640.TM1001CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0009 F18650.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0014 F18650.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0018 F18650.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0003 F18660.TM0801CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0007 F18660.TM1001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0011 F18660.TM1201CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44
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