
Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Ausführung F186:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Ausführung F186CIN:

Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Kundenspezifische Materialien der Einsätze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhältlich.

F186

06
KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE
Kreuzhandräder

Der Kreuzgriff in massiver Ausführung und mit Einsatz mit Gewindeblindloch wurde als Ersatz für alle alten Handräder oder Griffe
aus Bakelit in massiver Ausführung vom Typ DIN 6335 konzipiert. Das Produkt ist vollkommen „solide“ und folglich ohne Hohlräume,
in denen sich Schmutz ansammeln kann. An der Kranzspitze ist nur eine kleine Vertiefung vorhanden, die aufgrund ihrer Weite und
niedrigen Tiefe reinigungsleicht ist. Das kreuzförmige Design bietet viel Platz zwischen den Zacken und ist mit einer Hand, sogar mit
robusten Arbeitshandschuhen, leicht bedienbar. Dieser Kreuzgriff wird auch überall dort verwendet, wo die Spannkraft sehr hoch ist.
Diese Produktlinie eignet sich für einen Einsatz in häufig zu reinigenden oder zu desinfizierenden Ausrüstungen oder Maschinen. Es
wird hauptsächlich in Maschinen für Bäckereien, Maschinen in der Lebensmittelindustrie allgemein, Ausrüstungen für
Krankenhäuser, Rollstühle, im Allgemeinen in medizinischen Ausrüstungen und in Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderung
(Hebevorrichtungen, Bad, Treppenlifte usw.) eingesetzt. Natürlich kann bei der Auswahl auch ganz einfach die Solidität
ausschlaggebend sein. Der Kreuzgriff F186 ist aus hochfestem verstärktem Polyamid. Es ist in verschiedenen Ausführungen und
Modellen (Kreuzgriff mit durchgehendem Einsatz, Kreuzgriff mit Nabe aus Stahl, Kreuzgriff mit Haltekettchen, Griff mit
Schnelltrennsystem usw.) erhältlich.



Ausführung F186: mit Einsatz aus Messing. 

Code Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Gewicht (g)

F18632.0001 F18632.TM0401 32 23 15 11 12 11 1.5 M4 7 11

F18632.0004 F18632.TM0501 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0008 F18632.TM0601 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 10 12

F18632.0012 F18632.TM0801 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18632.0014 F18632.TM1001 32 23 15 11 12 11 1.5 M10 14 13

F18640.0002 F18640.TM0501 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M5 14 14

F18640.0005 F18640.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 16 15

F18640.0009 F18640.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0014 F18640.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0003 F18650.TM0601 50 29 20 14 15 14 2 M6 16 25

F18650.0007 F18650.TM0801 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0012 F18650.TM1001 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0017 F18650.TM1201 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0001 F18660.TM0801 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0005 F18660.TM1001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0009 F18660.TM1201 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44

F18660.0013 F18660.TM1401 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M14 19 47



Ausführung F186CIN: mit Einsatz aus Edelstahl (AISI 303). 

Code Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Gewicht (g)

F18632.0006 F18632.TM0501CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0010 F18632.TM0601CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 9 12

F18632.0013 F18632.TM0801CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18640.0007 F18640.TM0601CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 9 15

F18640.0011 F18640.TM0801CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0015 F18640.TM1001CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0009 F18650.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0014 F18650.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0018 F18650.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0003 F18660.TM0801CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0007 F18660.TM1001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0011 F18660.TM1201CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44
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