
Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Versión F186:

Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca
6H).

Versión F186CIN:

Casquillo con orificio roscado ciego de acero inoxidable (AISI
303) (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se
pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama
reducida) según la tabla de la.
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06
POMO EN CRUZ MACIZO CON CASQUILLO ROSCADO CIEGO
Pomos en cruz

El pomo en cruz macizo, dotado de inserto con orificio roscado ciego, ha sido diseñado para sustituir todos los antiguos volantes o
pomos macizos de baquelita tipo DIN 6335. El producto se presenta completamente “macizo”, es decir, sin cavidades en las que la
suciedad pueda acumularse. Solo hay un pequeño hueco en la parte superior de la corona, muy amplio y poco profundo, fácil de
limpiar. El diseño en cruz ofrece un espacio entre los lóbulos muy amplio y resulta muy fácil de agarrar con una mano, incluso si se
utilizan guantes de trabajo gruesos. Este pomo en cruz se utiliza también cuando se requiere una gran fuerza de ajuste. Esta línea de
productos se adapta perfectamente a todos aquellos equipos o máquinas que se deben limpiar o esterilizar muy frecuentemente. Se
utiliza principalmente en máquinas para panaderías, máquinas para la industria alimentaria en general, equipos para hospitales, sillas
de ruedas, equipo médico en general, sistemas de asistencia para personas con discapacidad (elevadores, accesorios para baños,
salvaescaleras, etc.). Obviamente, también se puede elegir simplemente por su robustez. El pomo en cruz F186 está fabricado con
materiales a base de poliamida reforzada de alta resistencia. Disponible en diferentes versiones y modelos (pomo en cruz con inserto
pasante, pomo en cruz con cubo de acero, pomo en cruz con cadena de retención, perilla con sistema de desenganche rápido, etc.).



Versión F186: con inserto de latón. 

Código Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Peso (g)

F18632.0001 F18632.TM0401 32 23 15 11 12 11 1.5 M4 7 11

F18632.0004 F18632.TM0501 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0008 F18632.TM0601 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 10 12

F18632.0012 F18632.TM0801 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18632.0014 F18632.TM1001 32 23 15 11 12 11 1.5 M10 14 13

F18640.0002 F18640.TM0501 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M5 14 14

F18640.0005 F18640.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 16 15

F18640.0009 F18640.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0014 F18640.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0003 F18650.TM0601 50 29 20 14 15 14 2 M6 16 25

F18650.0007 F18650.TM0801 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0012 F18650.TM1001 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0017 F18650.TM1201 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0001 F18660.TM0801 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0005 F18660.TM1001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0009 F18660.TM1201 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44

F18660.0013 F18660.TM1401 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M14 19 47



Versión F186CIN: con inserto de acero inoxidable (AISI 303). 

Código Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Peso (g)

F18632.0006 F18632.TM0501CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0010 F18632.TM0601CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 9 12

F18632.0013 F18632.TM0801CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18640.0007 F18640.TM0601CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 9 15

F18640.0011 F18640.TM0801CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0015 F18640.TM1001CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0009 F18650.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0014 F18650.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0018 F18650.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0003 F18660.TM0801CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0007 F18660.TM1001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0011 F18660.TM1201CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44
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