
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Versio F186:

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

Versio F186CIN:

Holkki, kierteitetty umpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös
muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit.

F186

06
RISTIMÄINEN AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, KIERTEITETTY
UMPIHOLKKI
Ristimäiset käsipyörät

Ristimäinen aukoton käsipyörä, jonka istukassa on kierteitetty umpireikä, on suunniteltu korvaamaan kaikki vanhat aukottomat
bakeliittiset käsipyörät tai nupit tyyppiä DIN 6335. Tuote on täysin umpinainen eli siinä ei ole onteloita, joihin saattaisi kerääntyä
likaa. Ainoastaan kehän yläosassa on pieni syvennys, mutta se on muodoltaan laaja eikä se ole syvä, minkä vuoksi se on helppo
puhdistaa. Ristimäisen muodon ansiosta sakaroiden väliin jää runsaasti tilaa, jolloin siihen on helpompi tarttua yhdellä kädellä, myös
paksuja työkäsineitä käytettäessä. Tätä ristimäistä nuppia käytetään myös kohteissa, joissa tarvitaan suurta kiristysvoimaa. Tämä
tuotesarja soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kaikissa sellaisissa laitteissa tai koneissa, jotka on puhdistettava tai hygienisoitava
erittäin usein. Pääasialliset käyttökohteet ovat leipomokoneet ja muut elintarvikealan koneet, sairaalalaitteistot, rullatuolit,
terveydenhoidon laitteet ylipäänsä sekä vammaisten avustamiseen tarkoitetut järjestelmät (nostolaitteet, saniteettijärjestelmät,
porrashissit). Ja tietenkin se voidaan yksinkertaisesti vain valita tukevuutensa ansiosta. Ristimäinen käsipyörä F186 on valmistettu
erittäin kestävistä vahvistettuun polyamidiin pohjautuvista materiaaleista. Saatavana on useita eri versioita ja malleja (ristimäinen
käsipyörä läpimenevällä istukalla, ristimäinen käsipyörä teräsnavalla, ristimäinen nuppi pidikeketjulla, nuppi pikairrotusjärjestelmällä,
jne.).



Versio F186: istukka messinkiä. 

Koodi Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Paino (g)

F18632.0001 F18632.TM0401 32 23 15 11 12 11 1.5 M4 7 11

F18632.0004 F18632.TM0501 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0008 F18632.TM0601 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 10 12

F18632.0012 F18632.TM0801 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18632.0014 F18632.TM1001 32 23 15 11 12 11 1.5 M10 14 13

F18640.0002 F18640.TM0501 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M5 14 14

F18640.0005 F18640.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 16 15

F18640.0009 F18640.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0014 F18640.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0003 F18650.TM0601 50 29 20 14 15 14 2 M6 16 25

F18650.0007 F18650.TM0801 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0012 F18650.TM1001 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0017 F18650.TM1201 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0001 F18660.TM0801 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0005 F18660.TM1001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0009 F18660.TM1201 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44

F18660.0013 F18660.TM1401 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M14 19 47



Versio F186CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303). 

Koodi Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Paino (g)

F18632.0006 F18632.TM0501CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0010 F18632.TM0601CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 9 12

F18632.0013 F18632.TM0801CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18640.0007 F18640.TM0601CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 9 15

F18640.0011 F18640.TM0801CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0015 F18640.TM1001CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0009 F18650.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0014 F18650.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0018 F18650.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0003 F18660.TM0801CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0007 F18660.TM1001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0011 F18660.TM1201CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44
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