
Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Wersja F186:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wersja F186CIN:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

F186

06
POKRĘTŁO KRZY�ŻOWE PEŁNE Z NIEPRZELOTOWĄ TULEJĄ
GWINTOWANĄ
Pokrętła krzy�żowe

Pokrętło pełne krzy�żowe z wkładką z otworem gwintowanym nieprzelotowym, zostało zaprojektowane w celu zastąpienia
wszystkich starych, pełnych pokręteł lub pokręteł z bakelitu typu DIN 6335. Produkt ma w pełni zwartą konstrukcję tj. bez pustych
przestrzeni, w których mogłyby gromadzi�ś się zanieczyszczenia. W górnej czę�ści wieńca znajduje się jedynie niewielkie zagłębienie,
jednak jest ono szerokie i płytkie, dzięki czemu bardzo łatwe do czyszczenia. Konstrukcja krzy�żowa zapewnia du�żą przestrzeń
między ramionami, co sprawia, �że pokrętło jest bardzo łatwe do uchwycenia, nawet podczas pracy w grubych rękawicach roboczych.
Ten typ pokrętła krzy�żowego stosowany jest równie�ż tam, gdzie wymagane jest uzyskanie du�żej siły dokręcania. Linia tych
produktów doskonale nadaje się do zastosowań w urządzeniach lub maszynach wymagających częstego czyszczenia lub dezynfekcji.
Stosowane są głównie w maszynach piekarniczych, urządzeniach przemysłu spo�żywczego, sprzęcie szpitalnym, wózkach dla osób z
niepełnosprawno�ściami oraz w szeroko pojętym sprzęcie medycznym, systemach pomocy dla osób niepełnosprawnych (windy,
toalety, windy schodowe itp.). Oczywi�ście mogą by�ś równie�ż wybierane ze względu na swoją wysoką wytrzymało�ś�ś. Pokrętło
krzy�żowe F186 wykonane jest z materiałów na bazie poliamidu wzmocnionego dodatkami zwiększającymi odporno�ś�ś mechaniczną.
Dostępne w ró�żnych wersjach i modelach (pokrętło krzy�żowe z wkładką z otworem przelotowym, pokrętło krzy�żowe z piastą ze
stali, pokrętło krzy�żowe z łańcuszkiem przytwierdzającym, pokrętło z systemem szybkiego zwalniania itp.).



Wersja F186: z mosię�Żną wkładką. 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F18632.0001 F18632.TM0401 32 23 15 11 12 11 1.5 M4 7 11

F18632.0004 F18632.TM0501 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0008 F18632.TM0601 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 10 12

F18632.0012 F18632.TM0801 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18632.0014 F18632.TM1001 32 23 15 11 12 11 1.5 M10 14 13

F18640.0002 F18640.TM0501 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M5 14 14

F18640.0005 F18640.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 16 15

F18640.0009 F18640.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0014 F18640.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0003 F18650.TM0601 50 29 20 14 15 14 2 M6 16 25

F18650.0007 F18650.TM0801 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0012 F18650.TM1001 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0017 F18650.TM1201 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0001 F18660.TM0801 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0005 F18660.TM1001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0009 F18660.TM1201 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44

F18660.0013 F18660.TM1401 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M14 19 47



Wersja F186CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303). 

Kod Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

F18632.0006 F18632.TM0501CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0010 F18632.TM0601CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 9 12

F18632.0013 F18632.TM0801CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18640.0007 F18640.TM0601CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 9 15

F18640.0011 F18640.TM0801CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0015 F18640.TM1001CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0009 F18650.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0014 F18650.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0018 F18650.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0003 F18660.TM0801CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0007 F18660.TM1001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0011 F18660.TM1201CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44
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