
Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Versão F186:

Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca
6H).

Versão F186CIN:

Casquilho com furo roscado cego em aço inoxidável (Aisi 303)
(tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida)
conforme a tabela de cores.

F186

06
MANÍPULO EM CRUZ MACIÇO COM CASQUILHO ROSCADO
CEGO
Manípulos em cruz

O manípulo em cruz maciço com inserção e furo roscado cego foi projetado para substituir todas as antigas manivelas ou botões em
baquelite maciços tipo DIN 6335. O produto é totalmente “maciço”, ou seja, sem cavidades onde a sujidade possa acumular-se. Há
apenas um pequeno recesso no topo da coroa, mas muito amplo e pouco profundo, tornando a sua limpeza fácil. O design em cruz
oferece um grande espaço entre os lobos, tornando-o muito bem empunhável por uma mão, mesmo ao usar luvas de trabalho
robustas. Este botão em cruz também é utilizado onde é necessária uma grande força de aperto. Esta linha de produtos é ideal para
ser utilizada em todos os equipamentos ou máquinas que precisam ser limpos ou desinfetados com frequência. Utilizado
principalmente em máquinas de padarias, máquinas alimentares em geral, equipamentos hospitalares, cadeiras de rodas para
deficientes, equipamentos médicos em geral, sistemas de assistência a deficientes (elevadores, casas de banho, cadeiras elevatórias,
etc.). Obviamente, pode ser escolhida simplesmente pela sua robustez. O manípulo em cruz F186 é fabricado com materiais à base de
poliamida reforçada de alta resistência. Disponível em diferentes versões e modelos (manípulo em cruz com inserção passante,
manípulo em cruz com cubo em aço, botão em cruz com corrente de retenção, manípulo com sistema de desengate rápido, etc.).



Versão F186: com inserção em latão. 

Código Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Peso (g)

F18632.0001 F18632.TM0401 32 23 15 11 12 11 1.5 M4 7 11

F18632.0004 F18632.TM0501 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0008 F18632.TM0601 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 10 12

F18632.0012 F18632.TM0801 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18632.0014 F18632.TM1001 32 23 15 11 12 11 1.5 M10 14 13

F18640.0002 F18640.TM0501 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M5 14 14

F18640.0005 F18640.TM0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 16 15

F18640.0009 F18640.TM0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0014 F18640.TM1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0003 F18650.TM0601 50 29 20 14 15 14 2 M6 16 25

F18650.0007 F18650.TM0801 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0012 F18650.TM1001 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0017 F18650.TM1201 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0001 F18660.TM0801 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0005 F18660.TM1001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0009 F18660.TM1201 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44

F18660.0013 F18660.TM1401 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M14 19 47



Versão F186CIN: com inserção em aço inoxidável (Aisi 303). 

Código Art. D H d c m d3 h3 d1 6H Q Peso (g)

F18632.0006 F18632.TM0501CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M5 14 11.5

F18632.0010 F18632.TM0601CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M6 9 12

F18632.0013 F18632.TM0801CIN 32 23 15 11 12 11 1.5 M8 14 12.5

F18640.0007 F18640.TM0601CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M6 9 15

F18640.0011 F18640.TM0801CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M8 14 16

F18640.0015 F18640.TM1001CIN 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 M10 14 17

F18650.0009 F18650.TM0801CIN 50 29 20 14 15 14 2 M8 14 26

F18650.0014 F18650.TM1001CIN 50 29 20 14 15 14 2 M10 14 27

F18650.0018 F18650.TM1201CIN 50 29 20 14 15 14 2 M12 18 29

F18660.0003 F18660.TM0801CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M8 19 40

F18660.0007 F18660.TM1001CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M10 21 43

F18660.0011 F18660.TM1201CIN 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 M12 18 44
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