
Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing
(gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i
andre materialer.

Kæden kan på forespørgsel leveres med andre længder.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal (bemærk,
begrænset udvalg) iht. farvetabel.

Kæde:

Acetal (POM) kæde.

Samlestykke af forniklet messing.

Ring af rustfrit fjederstål (AISI 302).
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Kode Art. D H d R c m d3 h3 d1 6H Q Vægt (g)

F18632.0002 F18632.TM0401CAT 32 23 15 32 11 12 11 1.5 M4 7 14

F18632.0005 F18632.TM0501CAT 32 23 15 32 11 12 11 1.5 M5 14 14.5

F18632.0009 F18632.TM0601CAT 32 23 15 32 11 12 11 1.5 M6 10 15

F18640.0003 F18640.TM0501CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 13 1.5 M5 14 17

F18640.0006 F18640.TM0601CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 13 1.5 M6 16 18

F18640.0010 F18640.TM0801CAT 40 24.5 16 33 12 12.5 13 1.5 M8 14 19

F18650.0004 F18650.TM0601CAT 50 29 20 35 14 15 14 2 M6 16 28

F18650.0008 F18650.TM0801CAT 50 29 20 35 14 15 14 2 M8 14 29

F18650.0013 F18650.TM1001CAT 50 29 20 35 14 15 14 2 M10 14 30

F18660.0002 F18660.TM0801CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 2 M8 19 43

F18660.0006 F18660.TM1001CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 2 M10 21 46

F18660.0010 F18660.TM1201CAT 60,5 34,5 24 38 16 18,5 18 2 M12 18 47
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