
Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Buchse mit Bohrung aus Messing (Lochtoleranz H7).

ATTENZIONE: foro non allargabile.

Richieste Speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in
materiale diverso.

Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta)
come da tabella colori.

F187

06
KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT BOHRUNG
Kreuzhandräder



Code Art. D H d c m d3 h3 d1 H7 Q Gewicht (g)

F18732.0001 F18732.TD0601 32 23 15 11 12 11 1.5 6 15 13

F18732.0002 F18732.TD0801 32 23 15 11 12 11 1.5 8 15 14

F18740.0004 F18740.TD0601 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 6 15 18

F18740.0001 F18740.TD0801 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 8 15 21

F18740.0002 F18740.TD1001 40 24.5 16 12 12.5 13 1.5 10 17 20

F18750.0001 F18750.TD0601 50 29 20 14 15 14 2 6 15 29

F18750.0002 F18750.TD0801 50 29 20 14 15 14 2 8 15 31

F18750.0005 F18750.TD1001 50 29 20 14 15 14 2 10 17 32

F18760.0001 F18760.TD0801 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 8 18 70

F18760.0002 F18760.TD1001 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 10 25 65

F18760.0003 F18760.TD1201 60,5 34,5 24 16 18,5 18 2 12 22 60
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