F271 il | R

POKRETLO KRZYZOWE Z PIASTA STALOWA |
SZYBKOROZLACZNYM OTWOREM GWINTOWANYM

Pokretta krzyzowe

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Whktadki:
F271:

Tuleja z gwintowanym otworem przelotowym ze stali
ocynkowanej, z frezowaniem do szybkiego roztgczania.

F271CIN:

Tuleja z gwintowanym otworem przelotowym ze stali inox (Aisi
303), z frezowaniem do szybkiego roztgczania.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniassie.

UWAGA:

ABY ZAPEWNIC PRAWIDLOWE DZIALANIE POKRETEA
SZYBKIEGO ROZtACZANIA, MINIMALNA DEUGOSC”
GWINTOWANEGO SWORZNIA MUSI BYCROWNA
WYMIAROWI Q2.

@ BEAaATECA



Wersja F271: Piasta ze stali ocynkowanej.

F27140.0001 F27140TM0801P 40 16 85 14 26 4 14 12 M8 22 35 31
F27150.0001 F27150TM1001P 50 20 105 18 34 4 20 14 M10 30 43 63

Wersja F271 PIN: Piasta ze stali inox AlSI 303.

F27140.0002 F27140.TMO0801PIN 40 16 85 14 26 4 14 12 M8 22 35 31
F27150.0002 F27150TM1001PIN 50 20 105 18 34 4 20 14 M10 30 43 63
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