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POKRETLO 6-RAMIENNE ZE STALOWA PIASTA | GLADKIM
OTWOREM

Pokretto 6-ramienne

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
F276:

Tuleja z gtadkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

F276CIN:

Tuleja z gtadkim otworem nieprzelotowym ze stali inox (AlSI
303) (tolerancja otworu H7).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczone z otworem d1 wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, dopuszcza sie inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelg barw.
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Wersja F276: Piasta ze stali ocynkowanej.

F27630.0002 F27630.TD0601 30 18 15 22 11 11 6 12 26
F27640.0001 F27640TD0801 40 15 17 24 12 12 8 14 40
F27650.0001 F27650TD1001 50 18 20 29 15 14 10 16 67
F27660.0001 F27660TD1201 60 20 24 34 18 16 12 20 102

Wersja F276 CIN: Piasta ze stali inox AlSI 303.

F27630.0003 F27630.TD0601CIN 30 183 15 22 11 11 6 12 26
F27640.0002 F27640TD0801CIN 40 15 17 24 12 12 8 14 40
F27650.0002 F27650TD1001CIN 50 18 20 29 15 14 10 16 67
F27660.0002 F27660TD1201CIN 60 20 24 34 18 16 12 20 102
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