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SEKSSTJERNEHANDHJUL MED STALNAV OG GEVINDSKARET
TAP

Seksstjernehandhjul

Materialer:
Forstaerket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

AT

Farve:
Sort (RAL9011).

Indsatser:

F278:

Basning med gevindskaret tap af forzinket stal (gevindtolerance
6g).

F278CIN:

Basning med gevindskaret tap af rustfrit stal (AISI 303)
(gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med andre leengder.

Farver pa forespgrgsel og i funktion af antal (bemaerk,
begraenset udvalg) iht. farvetabel.
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Version F278: Nav af forzinket stal.
F27840.0002 F27840TM08X3001 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 30 55 54
F27850.0002 F27850TM10X4001 50 18 20 13 29 7 15 14 ™M10 40 60 96
F27860.0001 F27860TM12X4001 60 20 24 16 34 6 18 16 M12 40 60 -

LM = Maksimal trykbar lzengde.
Langde pa tap pa forespargsel og med en mindstebestilling pa 150 stk.

Version F278 CIN: Nav af rustfrit stal AISI 303.

F27840.0003 F27840.TM0O8X3001CIN 40 15 17 11 24 6 12 12 M8 30 45 54
F27850.0003 F27850.TM10X4001CIN 50 18 20 18 29 7 15 14 M10 40 50 -
F27860.0002 F27860.TM12X4001CIN 60 20 24 16 34 6 18 16 M™M12 40 50 -

Laengde pa tap pa forespgrgsel og med en mindstebestilling pa 150 stk.
LM = Maksimal trykbar leengde.
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