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KORSFORMET HANDHJUL MED STALNAV OG GENNEMGAENDE
GEVINDSKARET HUL

Korsformede handhjul

Materialer:
Forstaerket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL9011).

Indsatser:
F288:

Basning med gennemgéende gevindskaret hul af forzinket stal
(gevindtolerance 6H).

F288PIN:

Basning med gennemgaende gevindskaret hul af rustfrit stal
(AISI 303) (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres
med en d1-abning efter tegning.

Farver pa forespgrgsel og i funktion af antal (bemaerk,
begraenset udvalg) iht. farvetabel.
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Version F288: Nav af forzinket stal.
F28832.0001 F28832TM0601 32 13 15 8 22 4 11 11 M6 18 21
F28840.0001 F28840.TM0801 40 14 16 11 24 6 12 12 M8 18 28
F28850.0001 F28850.TM1001 50 18 20 14 29 7 15 14 M10 22 49
F28860.0001 F28860TM1201 605 20 24 175 345 65 185 16 M12 28 82
Version F288 PIN: Nav af rustfrit stal AISI 303.
F28832.0002 F28832TM0601PIN 32 13 15 8 22 4 11 11 Mé 18 21
F28840.0002 F28840.TM0801PIN 40 14 16 11 24 6 12 12 M8 18 28
F28850.0002 F28850TM1001PIN 50 18 20 14 29 7 15 14 M10 22 49
F28860.0002 F28860.TM1201PIN 60,5 20 24 175 345 65 185 16 M12 28 82
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