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KREUZGRIFF MIT STAHLNABE UND AUSSENGEWINDE

Kreuzhandrader

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:
F289:

Nabe und Gewindebolzen aus verzinktem Stahl
(Gewindetoleranz 6g).

F289CIN:
Gewindebolzen aus Edelstahl (AlISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und bei bestimmten Stilickzahlen kénnen die
Gewindebolzen in den gewlinschten Langen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die
Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle
erhaltlich.
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Ausfiihrung F289: Nabe aus verzinktem Stahl.

F28940.0001 F28940TM08X2001 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
F28950.0003 F28950TM10X4001 50 18 20 29 15 14 M10 AR. 60 60
F28960.0002 F28960.TM12X2501 605 20 24 345 185 16 Mi12 25 60 97

Sonderstiftlangen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stiick.
LM = Durch Formen herstellbare Héchstlange.

Ausfiihrung F289 CIN: Nabe aus Edelstahl AISI 303.

F28940.0002 F28940.TM08X2001CIN 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
F28950.0004 F28950.TM10X4001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 40 60 60
F28960.0003 F28960.TM12X2501CIN 60,5 20 24 345 185 16 M12 25 60 97

Sonderstiftlangen ab einer Mindestbestellmenge von 150 Stiick.
LM = Durch Formen herstellbare Héchstlange.
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