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RISTIMAINEN KASIPYORA, NAPA TERASTA JA KIERTEITETTY
TAPPI

Ristimaiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

F289:

Holkki, kierteitetty tappi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
F289CIN:

Holkki, kierteitetty tappi, ruostumatonta terasta (AISI 303)
(kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa varit.
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Versio F289: Napa sinkittya terésta.

F28940.0001 F28940.TM08X2001 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
F28950.0003 F28950.TM10X4001 50 18 20 29 15 14 M10 AR 60 60
F28960.0002 F28960.TM12X2501 605 20 24 345 185 16 M12 25 60 97

Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 150 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.

Versio F289 CIN: Napa ruostumatonta terasta, AlSI 303.

F28940.0002 F28940.TM08X2001CIN 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
F28950.0004 F28950.TM10X4001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 40 60 60
F28960.0003 F28960TM12X2501CIN 60,5 20 24 345 185 16 Mi12 25 60 97

Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 150 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.
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