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KRUISKNOP MET STALEN NAAF EN DRAADEIND

Kruisknoppen

Materiaal:
Versterkte polyamide.

Bestand tegen olién en vetten.

Opperviak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL9011).

Inzetstuk:

F289:

Bus met draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).
F289CIN:

Bus met draadeind in RVS (AISI 303) (schroefdraad tolerantie
6g).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken
leverbaar met gepersonaliseerde lengte.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar (let op: beperkt gamma).
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Versie F289: Naaf in verzinkt staal.

F28940.0001 F28940TM08X2001 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
F28950.0003 F28950TM10X4001 50 18 20 29 15 14 M10 AR. 60 60
F28960.0002 F28960.TM12X2501 605 20 24 345 185 16 Mi12 25 60 97

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.

Versie F289 CIN: Naaf in RVS AISI 303.

F28940.0002 F28940.TM08X2001CIN 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38
F28950.0004 F28950.TM10X4001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 40 60 60
F28960.0003 F28960.TM12X2501CIN 60,5 20 24 345 185 16 M12 25 60 97

Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 150 stuks.
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
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