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3-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, KIERTEITETTY
LAPIHOLKKI

3-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:
Holkki, kierteitetty |apireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

(*) Holkki, kierteitetty lapireika, sinkittya terasta
(kierretoleranssi 6H).

Napa:
Aukoton napa

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa
rajoitettu valikoima) kuten taulukossa vérit.
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F663045.0002 F663045.TM0601 45 21 18 16 11 10 11 10 1 Mé 12,5 11
F663045.0003 F663045.TM0801 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M8 12.5 11
F663045.0005 F663045.TM1001 45 21 18 16 11 10 11 10 1 M10 12.5 11
F663065.0004 F663065.TM0801 65 28 235 22 165 115 155 135 15 M8 15.5 25
F663065.0005 F663065.TM1001 65 28 235 22 165 115 155 135 15 M10 15.5 26
F663065.0007 F663065TM1201 65 28 235 22 165 115 155 135 15 M12 15.5 28
F663085.0004 F663085.TM0801 85 37 305 30 21 16 21 16 2 M8 13.5 50
F663085.0006 F663085.TM1001 85 37 305 30 21 16 21 16 2 M10 13.5 52
F663085.0007 F663085TM1201 85 37 305 30 21 16 21 16 2 M12 13.5 52
F663105.0002 F663105.TM1001 105 45 37 35 26 19 245 185 2 M10 23 88
F663105.0004 F663105TM1201 105 45 37 35 26 19 245 185 2 M12 23 88
F663105.0006 F663105.TM1401 105 45 37 35 26 19 245 185 2 M14 21 91
F663105.0009 F663105TM1601 105 45 37 35 26 19 245 185 2 (YM16 21 108
F663125.0002 F663125TM1201 126 54 445 425 31 23 28 255 7 M12 32 152
F663125.0003 F663125TM1401 126 54 445 425 31 23 28 255 7 M14 32 160
F663125.0004 F663125TM1601 126 54 445 425 31 23 28 255 7 ()M16 32 180
F663125.0006 F663125TM1801 126 54 445 425 31 23 28 255 7 ()M18 32 184
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