G130 b | ar

PYALLETTY TULPALLINEN “EUROMODEL-NUPPI

Muun muotoiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Kasipyoran vari:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:

Keskitulppa harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13)
tukirengas mustaa polyamidia, versiolle 57 ja 94. Vain renkaaton
tulppa versiolle 72. Kokoaminen painamalla. Irrotettava.

Tulpan vérivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihred (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:

Versio TD:

Holkki, siled lapireik3, sinkittya terdsta (reidn toleranssi H10).

Versio TM:

Holkki, kierteitetty lapireika, sinkittya terdsta (reian toleranssi

6H)' G130057

Kierteitetty kiinnitysreika. g
G130072

Versio TM:

Puuttuu.
Erikoistilaukset:
Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden cisoo

reian mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Kiinnitysreika d2:
Versio TD:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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TD-versiossa silea lapireika

G130057.0001 G130057.TD080113 57 24 46 17 6 M5 52 12 8 16 105
G130072.0001 G130072TD080113 72 28 53 21 6 M5 67 12 8 20 165
G130094.0002 G130094.TD100113 94 36 58 24 6 M5 87 15 10 24 376

Huomio: vahintdan 50 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaadituilla mitoilla (toleranssi H10).
Dm = Suurin seuraavalla tyostolla (laajennus) saatava lapimitta.

TM-versiossa kierteitetty lapireika
52 12 M8 16 105

G130057.0002 G130057TM080113 57 24 46 17 - -
G130072.0002 G130072TM100113 72 28 53 21 - - 67 12 M10 20 165
G130094.0003 G130094TM120113 94 36 58 24 - - 87 15 M12 24 376

Huomio: vahintaan 50 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaadituilla mitoilla.
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