G632 upDATE 135 | PAs

4-SAKARAINEN KASIPYQRA, PAIKALLEEN NAKSAHTAVA
ISTUKKA (PAINETAAN KAYTTOA VARTEN) JA KIERTEITETTY
TAPPI

4-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:

(3-4) Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestavalla
lasikuidulla.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
(3-4)Musta (RAL9011).

Keskella kiinnityspainike:
(1) Painike punaista polyamidia (RAL 3000 koodi 16).

Kasipyoran ja painikkeen virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Harmaa (RAL 7035 koodi 13).
Musta (RAL 9001 koodi 01).
Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Jousi:
Ruostumaton terasjousi (AISI 302).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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Sulje/avaa
painamalla

G63250.0002 G63250.TM06X300116 49 425 22 15 13 22 90 Mé 30 -
G63250.0005 G63250.TM08X400116 49 425 22 15 13 22 90 M8 40 -
G63250.0007 G63250TM10X500116 49 425 22 15 13 22 90 M10 50 -

LM = Muotitettava maksimipituus.
Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 250 kappaletta.
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