G733 b [ e

VIERSTERNGRIFF MIT BOHRUNG H7
4-Stern-Handrader

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(*) Buchse aus Messing mit Bohrung, (Toleranz H7). ACHTUNG:
Ein VergroBern der Bohrung ist nicht moglich.

(#) Buchse aus verzinktem Stahl mit Bohrung, (Toleranz H10).

Weitere Moglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsatze.

Individuelle Farben mdglich, siehe Farbtabelle.

d3
™ <«
 —
1 Y
CLi ) s -
- | A A
El\ o
Y e Y Y
d | di
3

G73330.0002 G73330.TD0601 30 23 15 135 95 12 2 - (06 15 16

@ BEAaATECA



G73330.0005
G73340.0004
G73340.0005
G73340.0006
G73350.0001
G73350.0002
G73350.0003
G73360.0016
G73360.0002
G73360.0004
G73380.0025
G73380.0007
G73380.0012

Achtung: (#) ab einer Mindestbestellmenge von 200 Stlick kann der Durchmesser d1 mit der Toleranz H10 auf Anfrage mit anderen

G73330.TD0801
G73340.TD0601
G73340.TD0801
G73340TD1001
G73350.TD0601
G73350.TD0801
G73350.TD1001
G73360.TP0501
G73360.TD0801
G73360.TD1001
G73380.TP0501
G73380.TD0801
G73380.TD1201

Abmessungen hergestellt werden.
Dm = der maximal mogliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.
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