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POMO 4 LOBULOS CON CASQUILLO CON ORIFICIO LISO

Pomos 4 I6bulos

Materiales:
Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL9011).

Insertos:

(*) Casquillo con orificio liso ciego de laton (tolerancia orificio
H7). ATENCION: orificio no expandible.

(#) Casquillo con orificio liso ciego de acero galvanizado
(tolerancia orificio H10).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se
pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores segin la
tablade la.
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G73330.0002
G73330.0005
G73340.0004
G73340.0005
G73340.0006
G73350.0001
G73350.0002
G73350.0003
G73360.0016
G73360.0002
G73360.0004
G73380.0025
G73380.0007
G73380.0012

G73330.TD0601
G73330.TD0801
G73340TD0601
G73340.TD0801
G73340TD1001
G73350.TD0601
G73350.TD0801
G73350TD1001
G73360.TP0501
G73360.TD0801
G73360.TD1001
G73380.TP0501
G73380.TD0801
G73380.TD1201
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Atencién: (#) con un minimo de 200 unidades, el diametro d1 se puede producir con las dimensiones requeridas, con tolerancia H10.
Dm = Didmetro maximo obtenible de mecanizaciéon posterior (ampliacion).
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