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4-SAKARAINEN KASIPYORA, HOLKIN REIKA SILEA

4-sakaraiset kasipyorat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

(*) Holkki, siled umpireikd, messinkia (reidn toleranssi H7).
HUOMIO: reik&a ei voida suurentaa.

(#) Holkki, siled umpireika, sinkittya terasta (reidn toleranssi
H10).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.
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G73330.0002
G73330.0005
G73340.0004
G73340.0005
G73340.0006
G73350.0001
G73350.0002
G73350.0003
G73360.0016
G73360.0002
G73360.0004
G73380.0025
G73380.0007
G73380.0012

Huomio: (#) vahintdan 200 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaadituilla mitoilla, toleranssi H10.

G73330.TD0601
G73330.TD0801
G73340TD0601
G73340.TD0801
G73340TD1001
G73350.TD0601
G73350.TD0801
G73350TD1001
G73360.TP0501
G73360.TD0801
G73360.TD1001
G73380.TP0501
G73380.TD0801
G73380.TD1201
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Dm = Suurin seuraavalla tydstoll4 (laajennus) saatava lapimitta.
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