G733 ord | e

4-LOBBIGE STERKNOP MET GLADDE BUS
4-lobbige sterknoppen

Materiaal:
Versterkte polyamide.

Bestand tegen olién en vetten.

Opperviak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL9011).

Inzetstuk:

(*) Blinde messing bus met gladde boring (tolerantie boring H7).
OPGELET: boring kan niet worden verbreed.

(#) Bus met blinde gladde boring in verzinkt staal (tolerantie
boring H10).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de
inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar.
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G73330.0002
G73330.0005
G73340.0004
G73340.0005
G73340.0006
G73350.0001
G73350.0002
G73350.0003
G73360.0016
G73360.0002
G73360.0004
G73380.0025
G73380.0007
G73380.0012

Opgelet: (#) vanaf 200 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd met tolerantie H10.

G73330.TD0601
G73330.TD0801
G73340.TD0601
G73340.TD0801
G73340TD1001
G73350.TD0601
G73350.TD0801
G73350TD1001
G73360.TP0501
G73360.TD0801
G73360.TD1001
G73380.TP0501
G73380.TD0801
G73380.TD1201
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Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).
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