G791 R
POKRETLO CYLINDRYCZNE Z GWINTOWANA TULEJA

Pokretta cylindryczne

Materiaty:
Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wkiadki:

Tuleja mosiezna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki moga byc”
wykonane z innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, zgodnie z tabelg barw.

G79136.0004 G79136.TM0601 36,5 18,5 18 16,5 2 Mé 8 19

G79136.0006 G79136.TM0801 36,5 18,5 18 16,5 2 M8 6 19
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G79136.0008 G79136.TM1001 36,5 18,5 18 16,5 2 M10 55 20
G79150.0003 G79150.TM0801 50 30 22 15 15 M8 15 35
G79150.0005 G79150TM1001 50 30 22 15 15 M10 14 36
G79150.0007 G79150TM1201 50 30 22 15 15 M12 18 40
G79166.0001 G79166.TM0801 66 30 22 15 15 M8 15 52
G79166.0002 G79166TM1001 66 30 22 15 15 M10 14 55
G79166.0004 G79166TM1201 66 30 22 15 15 M12 18 58
G79166.0006 G79166TM1401 66 30 22 15 15 M14 19 60
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