G792

RUNDGRIFF MIT BOHRUNG H7

Zylinderférmige Handrader

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:

Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz
H10).

Weitere Moglichkeiten:
Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die
Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen
Beschichtung geliefert werden.

Individuelle Farben mdglich, siehe Farbtabelle.

" Qo
F . J i
‘ E
Y y
- d >
D

@ BEAaATECA

+135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

d1



G79250.0001 G79250TD0601 50 30 22 15 15 12 06 20 62
G79266.0001 G79266TD1001 65 30 22 15 15 12 10 20 78

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 200 Stiick kann der Durchmesser d1 mit der Toleranz H10 auf Anfrage mit anderen
Abmessungen hergestellt werden.
Dm = der maximal mogliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.
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