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MANIPULO COM PERNO ROSCADO

Botoes

Materiais:
Poliamida reforcada.

Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

Parafuso prisioneiro roscado em aco zincado (tolerancia de
rosca 6g).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as insercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.
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G79525.0006 G79525TM05X1601 25 20 12 10 15 5 40 M5 16 12
G79525.0022 G79525TM06X3001 25 20 12 10 15 5 40 Mé 30 14
G79525.0031 G79525TM08X2001 25 20 12 10 15 5 40 M8 20 25
G79540.0014 G79540.TM08X3001 40 30 18 18 22 7 50 M8 30 40
G79540.0024 G79540TM10X3001 40 30 18 18 22 7 50 M10 30 43
G79540.0032 G79540TM12X4001 40 30 18 18 22 7 50 M12 40 67

Comprimentos do perno a pedido, com no minimo 150 pecas.
LM = Comprimento maximo moldavel.
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