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RANDELGRIFF MIT KURZER NABE

Gerandelte Handrader mit Stiftschraube

08

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:

H171:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz
68).

H171CON:

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und bei einer Mindestabnahmemenge von 100
Stiick konnen die Gewindebolzen in Sonderlangen geliefert
werden.
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Ausfiihrung H171CON: Mit Buchse aus Messing.
Code Art D H d m c d16H Gewicht (g)
H17125.0002 H17125TM0601CON 25 12 155 4 8 Mé 7
H17125.0015 H17125TM0801CON 25 12 155 4 8 Mé 8
Ausfiihrung H171: Mit Gewindebolzen aus verzinktem Stahl.
Code Art. D H d m c LM d1é6g Q Gewicht (g)
H17125.0006 H17125TM06X2001 25 12 155 4 8 40 Mé 20 11
H17125.0019 H17125TM08X2001 25 12 155 4 8 40 M8 20 15

LM = Maximal mogliche Hochstlange.
Sonderlangen der Gewindebolzen ab einer Mindestbestellmenge von 250 Stiick.
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