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PYALLETTY KASIPYORA, LYHYT NAPA

Pyalletyt kasipyorat, vaarnaruuvilliset

08

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

H171:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).
H171CON:

Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tapillisia istukoita toimittaa
tilauksesta halutuilla pituuksilla; minimimaara 100 kappaletta.
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Versio H171CON: Messinkiholkki.
Koodi art. D H d m c d16H Paino (g)
H17125.0002 H17125TM0601CON 25 12 15.5 4 8 Mé 7
H17125.0015 H17125TM0801CON 25 12 15.5 4 8 Mé 8
Versio H171: Tappi sinkittya terdsta.
Koodi art. D H d m c¢c LM d1é6g Q Paino (g)
H17125.0006 H17125TM06X2001 25 12 15.5 4 8 40 Mé 20 11
H17125.0019 H17125TM08X2001 25 12 15.5 4 8 40 M8 20 15

LM = Muotitettava maksimipituus.
Tapin pituus tilauksesta, vahintdan 250 kappaletta.

@ BEAaATECA



	H171
	PYÄLLETTY KÄSIPYÖRÄ, LYHYT NAPA
	Pyälletyt käsipyörät, vaarnaruuvilliset
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:
	Versio H171CON: Messinkiholkki.
	Versio H171: Tappi sinkittyä terästä.




