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POKRETLO RADELKOWE ODCIAZONE Z GWINTOWANA
08 TULEJAPRZELOTOWA

Pokretta radetkowane z otworem przelotowym

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
H765:

Tuleja mosiezna z przelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

H765PIN:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AlSI
303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, zgodnie z tabelg barw.
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Wersja H765: z mosiezng wktadka.

Kod

H76515.0002
H76515.0006
H76521.0002
H76521.0006
H76526.0002
H76526.0004
H76533.0002
H76533.0004
H76540.0002
H76540.0004
H76540.0006
H76540.0008

art.

H76515TM0401
H76515TM0501
H76521TM0501
H76521TM0601
H76526 TM0601
H76526.TM0801
H76533TM0801
H76533TM1001
H76540.TM0801
H76540.TM1001
H76540TM1201
H76540TM1401

15
15
21
21
26
26
32
32
40
40
40
40

d3
d4

d1l

d

105 10

105 10

15
15
18
18
23
23
28
28
28
28

Wersja H765PIN: z wktadka ze stali inox AISI 303.

Kod

H76515.0003
H76515.0007
H76521.0003
H76521.0007
H76526.0003

art.

H76515TMO0401PIN
H76515TMO0501PIN
H76521TMO0501PIN
H76521TMO0601PIN
H76526 TM0O601PIN

D
15
15
21
21
26

13
13
16
16
20
20
25
25
25
25

10.5

10.5

15
15
18

d
10
10
13
13
16

m
4.5
4.5
6.5
6.5
8.5
8.5

10.5
10.5
12.5
12.5
125
125

m
4.5
4.5
6.5
6.5
8.5

8.5
85
9.5
9.5
12.5
12.5
155
15.5
15.5
15.5

8.5
8.5
9.5

d2

9.5
9.5
12
12
15
15
18
18
18
18

d2

9.5
9.5

d3
10
10
15
15
19
19
23
23
29
29
29
29

d3
10
10
15
15
19

d4

7.5
7.5
10.5
10.5
13
13
16
16
20,5
20,5
20,5
20,5

d4
7.5
7.5
10.5
105
13

h3
2

NN
U‘IU‘IN

o o000 B WoW

h3

25
25

d16H
M4
M5
M5
M6
M6
M8
M8
M10
M8
M10
M12
M14

d16H
M4
M5
M5
M6
M6

Q
85
85
12.5
12.5
15
15
18
18
22
22
22
22

85
8.5
125
12.5
15

Waga (g)

10
10
16
16
31
32
32
34

Waga (g)

115



Kod

H76526.0005
H76533.0003
H76533.0005
H76540.0003
H76540.0005
H76540.0007

art.

H76526 TM0O801PIN
H76533TMO0801PIN
H76533TM1001PIN
H76540TMO0801PIN
H76540TM1001PIN
H76540.TM1201PIN

26
32
32
40
40
40

18
23
23
28
28
28

16
20
20
25
25
25

8.5
10.5
10.5
125
125
12.5

9.5
12.5
125
155
155
15.5
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d2
12
15
15
18
18
18

d3
19
23
23
29
29
29

d4
13
16
16
20,5
20,5
20,5

N o0 0 W

d16H
M8
M8
M10
M8
M10
M12

Q
15
18
18
22
22
22

Waga (g)
11.5
18
18
32
31
34
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