H766 ed | der,

POKRETLO RADELKOWE ODCIAZONE Z GWINTOWANYM
08 SWORZNIEM

Pokretta radetkowane z kotkiem

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:

Gwintowany kotek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki mogg byc”
dostarczane w dtugosd¢iach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie i w zaleznos¢i od ilos¢i, wktadki moga byc”
wykonane z innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, zgodnie z tabelg barw.
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Kod

H76615.0001
H76615.0004
H76615.0007
H76615.0013
H76615.0016
H76615.0018
H76621.0003
H76621.0005
H76621.0007
H76621.0011
H76621.0015
H76621.0022
H76621.0024
H76621.0029
H76626.0002
H76626.0006
H76626.0009
H76626.0012
H76626.0029
H76626.0031
H76626.0034
H76633.0005
H76633.0008
H76633.0013
H76633.0022
H76633.0025
H76633.0026
H76640.0003
H76640.0005
H76640.0006
H76640.0011
H76640.0019

art.

H76615TM04X1101
H76615TM04X1501
H76615TM04X1901
H76615TM05X1101
H76615TM05X1501
H76615TM05X1901
H76621TM05X1001
H76621TM05X1601
H76621TM05X2001
H76621TM05X3001
H76621TM06X1001
H76621TM06X1601
H76621TM06X2001
H76621TM06X2501
H76626TM06X1001
H76626 TM06X1601
H76626TM06X2001
H76626TM06X2501
H76626 TM08X1601
H76626 TM08X2001
H76626 TM08X2501
H76633.TM08X1601
H76633.TM08X2001
H76633.TM08X3001
H76633TM10X2001
H76633TM10X3001
H76633TM10X4001
H76640TM08X1601
H76640.TM08X3001
H76640.TM08X4001
H76640.TM10X3001
H76640TM12X5001

LM = Maksymalna dtugos¢ ftoczona.
Dtugos¢$worznia na zyczenie, dla minimalnej ilos¢i 250 sztuk.
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d m c d2 d3
10 45 6 8 10
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13 65 85 95 15
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20 105 125 15 23
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25 125 155 18 29
25 125 155 18 29
25 125 155 18 29
25 125 155 18 29
25 125 155 18 29

@ BEAaATECA

d4
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

hl
8.5
8.5
85
85
8.5
8.5
12.5
12.5
12.5
12.5
125
125
125
12.5
15
15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22

=
NN NN NN G

NN DN DNN
[ T, I T, DS BT, BT, BN S, R

&N 00 60T LTWWWW W W W

LM
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100

dlé6g
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M10
M12

Q

Waga (g)
25

3,5

4,5

6,5
6,5
7,5
9,5
7,5
8,5

10,5
10
11

11,5

12,5

15,5

16,5

18,5
21
24
30
30

30,5

35,5

29,5
38
a4
46
78



	H766
	POKRĘTŁO RADEŁKOWE ODCIĄŻONE Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
	Pokrętła radełkowane z kołkiem
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:




