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PITKANMALLINEN "EUROMODEL"-NUPPI, TULPPA,

KIERTEITETTY REIKA MUOVISSA

Euromodel-kadensijat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Reika:

Kierteitetty umpireika, tehty puristamalla muoviin (kierteen
toleranssia ei voida soveltaa).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

TAMPOPAINATUS:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa personoidulla
tampopainatuksella varustettuja tulppia.
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112443.0001 112443TM0801 43 55 27 30 34 55 M8 24 34
112443.0003 112443TM1001 43 55 27 30 34 55 M10 24 32
112443.0006 112443TM1201 43 55 27 30 34 55 M12 24 30
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