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POMO CONICO "EUROMODEL" CON TAPON Y ORIFICIO A

PRESION

Empunaduras Euromodel

Materiales:
Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL9011).

Tapén central:
Poliamida gris (RAL 7035 céd. 13).

Colores alternativos tapon:

Anaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarillo (RAL 1021 céd. 10).
Rojo (RAL 3000 céd. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Negro (RAL 9011 c6d. 01).
Orrificio:

Orificio liso ciego, con nervaduras deformables de retencion,
obtenido mediante moldeo del plastico.

Fijacion:
A presion.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores segin la
tablade la.

SERVICIO DE TAMPOGRAFIA:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los tapones se
pueden suministrar con tampografia personalizada.
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112543.0001 112543T1G0801 43 55 27 30 34 55 +0 -0,058 8 24 34

112543.0003 112543T7G1001 43 55 27 30 34 55 +0 -0,058 10 24 32
112543.0006 112543TG1201 43 55 27 30 34 55 +0 -0,070 12 24 30

BATECA o
EUROMODEL
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