I 1 +135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

PILZGRIFF "EUROMODEL" MIT ABDECKUNG UND
AUSSENGEWINDE

Griffe Euromodel

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).
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Abdeckung:
Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung: ‘ T o) L
Orange (RAL 2004 Code 02). T CLERS
Blau (RAL 5015 Code 07).

Gelb (RAL 1021 Code 10).

Rot (RAL 3000 Code 16).

Griin (RAL 6024 Code 17).

Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Einsatz:

Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz
6g).

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die
Einsatze in Sonderlangen geliefert werden.

Kundenspezifische Materialien der Einsatze.
Individuelle Farben méglich, siehe Farbtabelle.

TAMPONDRUCKSERVICE:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen kénnen die
Abdeckungen mit personalisiertem Tampondruck geliefert
werden.
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LM = Durch Formen herstellbare Héchstlange.
Sonderlangen der Gewindebolzen ab einer Mindestbestellmenge von 250 Sttick.
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