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SIENENMALLINEN "EUROMODEL-VIPU, TULPPA, KIERTEITETTY
TAPPI

Euromodel-kadensijat

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu. §

Viri: §

Musta (RAL9011). E

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan virivaihtoehdot: ‘ < J0 L
Oranssi (RAL 2004 koodi 02). T CLERNY
Sininen (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen (RAL 1021 koodi 10).

Punainen (RAL 3000 koodi 16).

Vihrea (RAL 6024 koodi 17).

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

TAMPOPAINATUS:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa personoidulla
tampopainatuksella varustettuja tulppia.

BATECA .
EUROMODEL



113045.0002 113045TM08X3001 45 31 21 15 28 5 100 M8 30 36

LM = Muotitettava maksimipituus.
Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 250 kappaletta.
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