I 1 +135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

PADDENSTOELKNOP "EUROMODEL" MET DOP EN DRAADEIND

Euromodel knoppen

Materiaal:
Versterkte polyamide.

Bestand tegen olién en vetten.

Opperviak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL9011).
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Centrale dop:
Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop: ‘ 5 TO 2
Oranje (RAL 2004 code 02). T CLERS
Blauw (RAL 5015 code 07).

Geel (RAL 1021 code 10).

Rood (RAL 3000 code 16).

Groen (RAL 6024 code 17).

Zwart (RAL 9011 code 01).

Inzetstuk:

Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de inzetstukken
leverbaar met gepersonaliseerde lengte.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de
inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de
kleurentabel leverbaar.

MET TAMPONDRUK:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de doppen
worden geleverd met een gepersonaliseerde tampondruk.
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LM = maximumlengte die kan geperst worden.
Draadeind met gepersonaliseerde lengte op aanvraag leverbaar vanaf 250 stuks.

BATECA o
EUROMODEL



	I130
	PADDENSTOELKNOP "EUROMODEL" MET DOP EN DRAADEIND
	Euromodel knoppen
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	Centrale dop:
	Beschikbare kleuren voor dop:
	Inzetstuk:
	Speciale verzoeken:
	MET TAMPONDRUK:




