
Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna za�ślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

Tuleja mosię�Żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie i w zale�Żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

USŁUGA TAMPODRUKU:

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, za�ślepki mogą by�ś
wykonane ze spersonalizowanym tampodrukiem.
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UCHWYT GRZYBKOWY "EUROMODEL" Z ZA�śLEPKĄ I
WKŁADKĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM
Uchwyty Euromodel



Kod art. D H d h1 d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

I13145.0001 I13145.TM0801 45 31 21 15 28 5 M8 15 18

I13145.0005 I13145.TM1001 45 31 21 15 28 5 M10 15 17

I13145.0006 I13145.TM1201 45 31 21 15 28 5 M12 15 15

I13145.0007 I13145.TM1401 45 31 21 15 28 5 M14 15 14
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