I 1 2 +135° PA6 RoHSv
-30° +G.F. COMPLIANT

BOUTON CHAMPIGNON « EUROMODEL » AVEC BOUCHONET
TROU FILETE DANS LE PLASTIQUE

Poignées Euromodel

Matériaux:
Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface:

Satinée.

Couleur:

Noir (RAL 9011).

Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon: ‘ 5 30 2
Orange (RAL 2004 code 02). ' e CLERTY
Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

Trou:

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique
(tolérance de filetage non applicable).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

SERVICE DE TAMPOGRAPHIE :

Sur demande et pour des quantités importantes, les bouchons
peuvent étre fournis avec tampographie personnalisée.

BATECA .
EUROMODEL



h1

113245.0001 113245.TM0801 45 31 21 15 28 5 M8 15 16
113245.0004 113245TM1001 45 31 21 15 28 5 M10 15 15
113245.0006 113245TM1201 45 31 21 15 28 5 M12 15 14
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