J114 #1350 zamak | €10

UNIVERSAL-DREHRIEGEL 1/4 UMDREHUNG AUS ZAMAK,
10 GEWINDE M22, SCHLUSSEL MIT FLUGELSTIFT

Schlésser mit 1/4 Drehung M22

Material:
(1) Schlosskorpus M22x1,5 (Stator) aus Zamakdruckguss.
(2) Fur Flugelstift geformte Sperrklinke aus Zamakdruckguss.

(3) Befestigungs-Sechskantmutter M22x1,5 aus
Zamakdruckguss.

(4) Dichtung aus Kautschuk.

(5) Verschlusshebel aus Stahl, (E=0 Form gerade, E=2,4,6,8,10
Form nach auRen gebogen, E=-2 Form nach innen gebogen).

(6) Befestigungsschraube M6x10 mit Kreuzschlitz, aus Stahl.

Oberflache:
L114-01

(1) Matt.
(2-3-4-5-6) Glatt.
L114-L

Glatt.

Farbe:

L114-01

(1) Schwarz epoxydstaubbeschichtet (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) StandardméaRige Verzinkung.

L114-L

(1) Glanzverchromung.

(2-3-4-5-6) StandardméaRige Verzinkung.

Schliissel (Sonderausstattung):
Schlissel aus rotem Polyamid (PA6) Art. JO90.

ACHTUNG: Der Schliissel ist nicht in der Grundausstattung
enthalten. Separat zu bestellen.

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:

Su richiesta € possibile avere la serratura completa della sua
chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.
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Ausfiihrung J114-01: schwarz lackiert.

Code Art.

J11422.703E-4X4501
J11422.703E-2X4501
J11422.Z03E00X4501
J11422.7Z03E02X4501
J11422.7Z03E04X4501
J11422.7Z03E06X4501
J11422.7Z03E08X4501
J11422.703E10X4501
J11422.Z03E12X4501
J11422.705E-4X4501
J11422.Z05E-2X4501
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Code Art.

Ausfiihrung J114-L: verchromt.

J11422.Z05E00X4501
J11422.Z05E02X4501
J11422.7Z05E04X4501
J11422.7Z05E06X4501
J11422.7Z05E08X4501
J11422.Z05E10X4501
J11422.Z05E12X4501

Code Art.
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