J114 #1350 zamak | €10

UNIVERSELE ZAMAK KWARTSLAGSLUITING SCHROEFDRAAD
10 M22 MET SLEUTEL MET DUBBELE BIT

Kwartslagsluitingen M22

Materiaal:

(1) Slotlichaam M22x1,5 (stator) in gegoten zamak.

(2) Spindel met dubbele bit in gegoten zamak.

(3) Zeskant-bevestigingsmoer M22x1,5 in gegoten zamak.
(4) Rubber pakking.

(5) Stalen sluithendel (E=0 rechte vorm, E=2,4,6,8,10 extern
gebogen vorm, E=-2 intern gebogen vorm).

(6) Bevestigingsschroef M6x10 met stalen kruiskop.

Opperviak:
L114-01

(1) Gesatineerd.
(2-3-4-5-6) Glad.
L114-L

Glad.

Kleur:

L114-01

(1) Zwarte epoxy poedercoating (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

L114-L

(1) Glanzend verchroomd.

(2-3-4-5-6) Standaard verzinkt.

Sleutel (Optie):
Sleutel in rode polyamide (PA6) art. JO90.
OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:

Su richiesta € possibile avere la serratura completa della sua
chiave. Aggiungere la lettera C in fondo al codice principale.
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Versie J114-01: zwarte coating.

Code Art.

J11422.703E-4X4501
J11422.703E-2X4501
J11422.Z03E00X4501
J11422.7Z03E02X4501
J11422.7Z03E04X4501
J11422.7Z03E06X4501
J11422.7Z03E08X4501
J11422.703E10X4501
J11422.Z03E12X4501
J11422.705E-4X4501
J11422.Z05E-2X4501
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Code Art.

J11422.Z05E00X4501
J11422.Z05E02X4501
J11422.7Z05E04X4501
J11422.7Z05E06X4501
J11422.7Z05E08X4501
J11422.Z05E10X4501
J11422.Z05E12X4501

Versie J114-L: verchroomd.

Code Art.

J11422.Z03E-4X45L

J11422.Z03E-2X45L

J11422.Z03E00X45L
J11422.Z03E02X45L
J11422.Z03E04X45L
J11422.Z03E06X45L
J11422.Z03E08X45L
J11422.Z03E10X45L
J11422.Z03E12X45L
J11422.Z05E-4X45L

J11422.Z05E-2X45L

J11422.Z05E00X45L
J11422.Z05E02X45L
J11422.Z05E04X45L
J11422.Z05E06X45L
J11422.Z05E08X45L
J11422.Z05E10X45L
J11422.Z05E12X45L
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