J117 350 amak | C10

UNIVERZALIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BUTYKOS ZAR
10 M22-ES MENETTEL, HORNYOLT FEJJEL

Negyedfordulatos zarak M22

Anyagok:

(1) Froccsontott zamak test, M22x1,5 (allorész).

(2) Hornyolt préséntési zamak horony.

(3) Froccsontdtt zamak hatlapfejli zaréanya, M22x1,5.
(4) Gumi tomités.

(5) Acél butyok (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlitott, E=-2
befelé hajlitott).

(6) Csillagfejli acél régzitGesavar, M6x10.

Feliiletkikészités:
L117-01

(1) Szatén.
(2-3-4-5-6) Sima.
L117-L

Sima.

Szin:

L117-01

(1) Fekete, epoxipor bevonatt (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Standard horganyzas.

L117-L

(1) Fényes kromozas.

(2-3-4-5-6) Standard horganyzas.

Forgatas:
90°.

Specialis kérések:
Nincs.

BAaTECAa -
LOCKINGS



J117-01 valtozat: fekete bevonat.

Kéd

Art.

J11722.7Z00E-4X4501
J11722.700E-2X4501
J11722.Z00E00X4501
J11722.Z00E02X4501
J11722.Z00E04X4501
J11722.Z00E06X4501
J11722.Z00E08X4501
J11722.Z00E10X4501
J11722.7Z00E12X4501

J117-L valtozat: kromozott.

Kéd

Art.

J11722.7Z00E-4X45L
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Kéd  Art. d D L Q E F G Ht H s (max.) sl Tomeg (g)
- J11722.Z00E12X45L M22 28 45 18 12 19 27 315 4 8 4 -
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