J126 #0l pae.s C10

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK GEVIND
10 M22 MED N@GLE MED FIRKANT

Lukninger med 1/4 omdrejning M22

Materialer:

(1) Las-korpus M22x1,5 (stator), i forstaerket polyamid PA6.6.
Olie- og fedtbestandig.

(2) Pal med firkantet form, i forstaerket polyamid PA6.6.
(3) Sekskantet faestematrik M22x1,5, i trykstgbt zamak.
(4) Gummipakning.

(5) Rigel af stal (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form,
E=-2 indbuende form).

(6) M6x10 faesteskrue med krydsskaret hoved i stal.

Overflade:
(1) Satineret.
(2-3-4-5-6) Glat.

Farve:
(1) Sort (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Nggle (Ekstraudstyr):
Nggle af polyamid (PA6) rad art. JO90.
OBS: Ngglen medfglger ikke. Den skal bestilles separat.

Rotation:
90°.

Andre muligheder:

Pa forespgrgsel kan lasen leveres med en nagle. Faj bogstavet C
til i enden af hovedkoden.
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Kode Art.
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