J128 350 amak | C10

FECHADURA UNIVERSAL 1/4 VOLTA ROSCA M22 COM
10 PUXADOREMT

Fechaduras de 1/4 de volta M22

Materiais:
(1) Puxador em T em liga de zamak (zinco, aluminio, cobre).

(2) Corpo da fechadura M22x1,5 (estator) e rotor em zamak
fundido sob pressao.

(3) Porca hexagonal de fixacdo M19x1 em zamak fundido sob
pressao.

(4) Vedacao de borracha.

(5) Alavanca de fecho em aco (E=0 forma reta, E=2,4,6,8,10
forma dobrada externa).

(6) Parafuso de fixagdo M6x10 com cabeca de fenda phillips em
aco.

Superficie:
L128-01

(1) Acetinada.
(2-3-4-5-6) Lisa.
L128-L

Lisa.

Cor:

L128-01

(1) Preta, pintada a p6 epdxi (RAL 9011).
(2-3-4-5-6) Zincagem standard.

L128-L

(1) Cromagem brilhante.

(2-3-4-5-6) Zincagem standard.

Rotazione: 90°

Richieste Speciali:

Surichiesta e con un minimo di 50 pezzi € possibile avere il
rotore con altezza Q=30 e 36.
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Versao J128-01: pintada preta.

Cadigo

J12822.0006
J12822.0007
J12822.0002
J12822.0008
J12822.0009
J12822.0005
J12822.0004
J12822.0010
J12822.0011

Art.
J12822.718E-4X4501
J12822.718E-2X4501
J12822.718E00X4501
J12822.718E02X4501
J12822.718E04X4501
J12822.718E06X4501
J12822.718E08X4501
J12822.718E10X4501
J12822.718E12X4501

Versao J128-L: cromada.
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Cadigo Art. d Q L1 L E F D A G H1I Ht H H1l s(max.) sl Peso(g)
J12822.0018 J12822.Z18E12X45L M22 18 78 45 12 195 32 23 27 38 325 6 38 8 4 -
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