J131 350 zamak|| C10

YLEISSALPA, 1/4 KIERROS, ZAMAKIA, KIERRE M19, NUPPI JA
10 REIKA LUKKOA VARTEN

Lukitukset 1/4-kierroksella M19

Materiaalit:

(1-4) Lukituksen runko M19 (kiintea osa), pyoriva osa ja nuppi
painevalettua zamakia.

(2) Lukituskieleke zamakia. Jos painetaan, lukko pyérii tyhjaa.
Siihen on mahdollista laittaa lukon sanka (korkeintaan 7,5 mm
halkaisija).

(3) Sulkuvipu terasta (E=0 suora muoto, E=2,7 ulospéin
taivutettu muoto, E=-2 sisddnpain taivutettu muoto).

(5) Kuusionmuotoinen kiinnitysmutteri M19x1, messinkia.

(6) Lukitushaarukka terasta. Laitetaan sille tarkoitettuun
syvennykseen lukon kiinnittdmiseksi paneeliin.

(7) Katkaistu kiertoa estava aluslaatta, mustattua terasta.

Pinta:

Silea.

Viri:
(1) Kromattu.
(3-4-6) Sinkitty.

Kierto:

J131-0O:

90° sulkuliike myotapaivaan.
J131-A:

90° sulkuliike vastapaivaan.

Erikoistilaukset:

Saatavana olevat vivut lukituksille, joissa E=0:
L=30(J131019.ZN30X200 - J131019.ZN30X20A),
L=41(J131019.ZN41X200 - J131019.ZN41X20A),
Saatavana olevat vivut lukituksille, joissa E=2:
L=45(J131019.ZE45X220 - J131019.ZE45X22A),
Saatavana olevat vivut lukituksille, joissa E=7:
L=41(J131019.ZE41X270 - J131019.ZE41X27A),
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Versio J131-0O: kierto myotapaivaan.
Koodi Art.
J131019.0004  J131019.ZN45X200
J131019.0002  J131019.ZE41X250

Versio J131-A: kierto vastapaivaan.
Koodi Art.
J131019.0003  J131019.ZN45X20A
J131019.0001  J131019.ZE41X25A
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