J131 350 zamak|| C10

UNIVERZALIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BUTYKOS ZAR,
10 M19 MENET GOMBBAL ES FURATTAL A LAKATHOZ

Negyedfordulatos zarak M19

Anyagok:
(1-4) Froccsontott zamak zartest, M19 (allérész), forgdrész és
gomb.

(2) Zamak zarépecek. Megnyomasakor a zar Uiresen jar. Lakat
bilincsét lehet behelyezni (maximalis atmérd: 7,5 mm).

(3) Acél butyok (E=0 egyenes, E=2, 7 kifelé hajlitott, E=-2 befelé
hajlitott).

(5) Sargaréz hatlapfejl zaréanya, M19x1.

(6) Acél zardvilla. A specidlis horonyba helyezend6 be, hogy
biztositsa a zarat a panelen.

(7) Forgas ellen védett osztott alatét fekete oxiddal kezelt
acélbol.

Feliletkikészités:

Sima.

Szin:
(1) Krémozott.
(3-4-6) Horganyzott.

Forgatas:

J131-0O:

90° 6ramutato jarasanak iranyaban torténd zaré mozgassal.
J131-A:

90° dramutatd jarasaval ellentétes irdnyban térténd zaré
mozgassal.

Specialis kérések:

E=0 zarakhoz elérhet6 biitykok:
L=30(J131019.ZN30X200 - J131019.ZN30X20A),
L=41(J131019.ZN41X200 - J131019.ZN41X20A),
E=2 zarakhoz elérhet6 biitykdk:
L=45(J131019.ZE45X220 - J131019.ZE45X22A),
E=7 zarakhoz elérhet6 blitykok:
L=41(J131019.ZE41X270 - J131019.ZE41X27A),
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J131-0 valtozat: forgas az 6ramutato jarasanak iranyaban.
Kod Art. A d d2 D L1
J131019.0004  J131019.ZN45X200 8 M19 8 315 40
J131019.0002  J131019.ZE41X250 8 M19 8 315 40

J131-A valtozat: forgas az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban.
Kad Art. A d d2 D L1
J131019.0003  J131019.ZN45X20A 8 M19 8 315 40
J131019.0001  J131019.ZE41X25A 8 M19 8 315 40
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