J140 UPDATE 150" | zamak

3AMOK LUIMTOBOW YHUBEPCA/IbHbIN AN19 TPEXTPAHHOIO
10 KJ/THOHA

3amMKu Ha 1/4 obopoTa M19

MaTtepuanbi:

(1) Kopnyc 3amka M19 (HenoaBmxHas 4acTb), ¢
BPALLAOLMINCS CEPAEYHUK U3 TIUTOTO NOA AABJIEHUEM >
cnnasa Zamak. TpexrpaHHbIN KoY 6 MM.

(2) MpyxrHHas wanba d. 24x1 c oTBepcTMEM 19,4 U3 cTanw.
(3) LecTrpaHHas KpenexHas ranka M19x1 us ctanu.

(4) Purenb n3 ctanu (Qn chopma N npsimas - Qe popma E
N30TrHyTas Hapyxy).

(5) Mpy»1MHHas KoHMYecKas Wwanba d. 12x1,5 u3 cTanw.

(6) KpenexHbiii BUHT M5x8 ¢ NoNyKPYroi rofIoBKOM U
KpecToo6pasHbIM LWIMLEM U3 CTau.

MNoBepXHOCTb:

(1) HukenupoBaH.

(2-5) BopoHeH.

(3-4-6) CTaHAAPTHBIN CUHWIA LMHKOBBIN.

Kniou (3aka3biBaeTcs OTAENbHO):
(7) KpacHbIn nnacTuKoBbI KoY, ApT. JO90.

BHUMAHWE: Knto4 He BXOAUT B KOMMNEKT NOCTaBKM.
3aKa3blBaeTCsa OTAENbHO.

BpaweHue:
90°.

CneymanbHble 3anpochl:
Her.

BAaTECAa -
LOCKINGS



HoBas Bepcus NnpoayKra: ¢ TpeyrosibHUKOM Ha 6,5 MM

Kop,

J14019.0001
J14019.0002
J14019.0003
J14019.0004

AprT.

J14019.Z06EO0X38L
J14019.Z06E02X38L
J14019.Z06E05X35L
J14019.Z06E09X35L

A
6,5
6,5
6,5
6,5

d
M19
M19
M19
M19

D L Q

22 38 20

22 38 20

22 35 20

22 35 20

HoBas Bepcus npoaykKTa: C TpeyrosibHMKOM Ha 8 MM.

Kop

J14019.0005
J14019.0006
J14019.0007
J14019.0008

ApT.

J14019.Z08EO0X38L
J14019.Z08E02X38L
J14019.Z08EO5X35L
J14019.Z08E09X35L

A

co © 0 o

d
M19
M19
M19
M19

D L Q
22 38 20

22 38 20

22 35 20

NV N O m

22 35 20

[=Tappr—iska

NV N O m

16
16
16

16
16
16
16

22
22
22
22

22
22
22
22

Ht
31
31
31
31

Ht
31
31
31
31

]
LOCKINGS

H

4
4
4
4

s (makc.)

6

6
6
6

s (makKc.)

6

6
6
6

s1
25
2.5
2.5
2.5

s1
2.5
2.5
2.5
2.5

Bec(r)
50
50
50
50

Bec (r)
50
50
50
50

Knroy
J09050.0005
J09050.0005
J09050.0005
JO9050.0005

Kniou
J09050.0004
J09050.0004
J09050.0004
J09050.0004



	J140
	ЗАМОК ЩИТОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРЕХГРАННОГО КЛЮЧА
	Замки на 1/4 оборота M19
	Материалы:
	Поверхность:
	Ключ (заказывается отдельно):
	Вращение:
	Специальные Запросы:
	Новая версия продукта: с треугольником на 6,5 мм
	Новая версия продукта: с треугольником на 8 мм.




