J142 UPDATE *'20']|  zamak

UNIVERSAL LUKNING MED N@GLE OG TAP MED VINGER PA 3
10 mm

Lukninger med 1/4 omdrejning M19

Materialer:

(1) Las-korpus M19 (stator), rotor i trykstabt zamak. Nagle med ¢
tap med vinger pa 3 mm. %

(2) Fjedrende underlagsskive d. 24x1 med hul pa 19,4 i stal.
(3) Sekskantet faestematrik M19x1 i stal.

(4) Rigel af stal. (Qn lige form N - Qe udbuende form E).

(5) Fjedrende underlagsskive d. 12x1,5 konisk i stal.

(6) M5x8 faesteskrue med krydsskaret hvaelvet hoved af stal.

Overflade: N
(1) Forniklet.

(2-5) Poleret.

(3-4-6) Bla standardforzinkning.

Nggle (Ekstraudstyr):
(7) Nggle af rad plastik, Art. J09050TP0316
OBS: Ngglen medfglger ikke. Den skal bestilles separat.

Rotation:
90°.

Andre muligheder:
Ingen.
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Ny version af produktet
Kode Art. A d D L Q E F G Ht H s(max) s1 Vagt(g) Nggle
J14219.0001 J14219.Z03EOOX38L 3 M19 22 38 20 0 16 22 31 4 6 2,5 - JO9050TP0316
J14219.0002 J14219.Z03E02X38L 3 M19 22 38 20 2 16 22 31 4 6 2,5 - J09050.TP0316
J14219.0003 J14219.Z03EO5X35L 3 M19 22 35 20 5 16 22 31 4 6 2,5 - JO9050.TPO316
J14219.0004 J14219.Z03E09X35L 3 M19 22 35 20 9 16 22 31 4 6 2,5 - JO9050.TPO316
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