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SAADETTAVA KOUKULLINEN SULKULAITE, TERASTA

10
Koukkusulkulaitteet ja vastakappaleet
Materiaalit:
J180:

Saadettava koukullinen sulkulaite, leikattua sinkittya terasta.
J180CIN:

Saadettava koukullinen sulkulaite, leikattua ruostumatonta
terasta (AISI 304).

Pinta:
Kiiltava.

Viri:

J180:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.
J180CIN:

Kasittelematon.

HUOMAA:
Vastakappale on tilattava koukullisesta sulkulaitteesta erikseen.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

YHDISTETTAVAT VASTAKAPPALEET:
Tuote J180048 voidaan yhdistaa vastakappaleisiin: J183048-
)184048

Tuote J180065 voidaan yhdistada vastakappaleisiin: J183065-
J184065-J185065

Tuote J180112 voidaan yhdistaa vastakappaleisiin: J183065-
J184065-J185065

BAaATECA . m
LOCKINGS



Versio J180: Versio sinkittya terista. (1/2)

Koodi

J180048.0001
J180065.0001
J180112.0001

Koodi

J180048.0001
J180065.0001
J180112.0001

art.

J180048.FZ
J180065.FZ
J180112.FZ

Versio J180CIN: Versio ruostumatonta terista AlSI 304. (1/2)

Koodi
J180048.0002
J180065.0002

Koodi
J180048.0002
J180065.0002

art.

J180048.FZCIN
J180065.FZCIN

w (//\ul'
1180-048
L . J180-065
R L LI/N A B C d di E F
48 66-75 355 9 11 45 M5 55 18 17
65 105-125 47 14 12 6 M6 5 24 26
112 160-180 70 20 145 7 M8 7 34 33
art. T
J180048.FZ 14
J180065.FZ 8
J180112.FZ 12,5
R L LI/N A B C d di1 E
48 66-75 35 10 11 43 M5 55 18
65 104-124 46 14 12 6 Mé6 51 24
art. T
J180048.FZCIN 14
J180065.FZCIN 8
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